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Schäden an Biogasanlagen, 
die mit ESE Fangeinrichtungen

„geschutzt“ waren

Source: Tokyo Lightning Protection and Earthing Sys tem Corporation

Dipl. Ing. Ji ří Kutáč

Vorsitzender Tschechischen Sachverständigekammer
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Blitz ist elektrisches Naturphänomen mit extremen Parametern
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Messungen an Fangstangen auf dem South Baldy 
Peak (New Mexico/USA, 3 287 m) 

Autor: 
Herr Vojtech Kopecky 
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Biogasanlage in Deutschland
vorher nachher
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Schäden an der Biogasanlage in Deutschland
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Schäden an der Biogasanlage in Deutschland – Allgemein drohen 
nicht nur direkte Schäden der Biogasanlage, sondern die Umweltschäden
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Biogasanlage in Malsice in CZ - Explosion und Feuer

Angemeldet am Telefon 112: 22. 6. 2011 in 19:59 Uhr
Anfahrt des Feuerwehr HZS PS Tabor: 20:23 Uhr
Schädenhöhe: 4 428 771 CzK
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Biogasanlage in Malsice in CZ –
Lage vor der Explosion und Feuer

Fermentor

ESE-
Fangstange

Pumpshalter

Kogeneration-
Einheit

Foto: Feuerwehr
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ESE-

Fangstange             
in der Höhe             

16 m

Foto: Feuerwehr

Position der Fermentor versus ESE-Fangstange

der Biogasanlage in Malsice in CZ

Horizontale Entfernung der            
ESE-Fangstange von Mast - 13 m

© 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Leistung: Blockheizkraftwerk (BHKW) 625 kW

Kapacität des Fermentor 3 000 m 3

Biogas: 60% Metan, 35 CO 2, 4 % Wasserdämpfe, 1% weitere Gäse

Metan: Gas-Luft-Gemisch ist explosionsfähig, Zündun gstemperatur 595 oC, 
Dichte 0,72 kg.m -3

Digestat - 6 m

Biogas

Sammlung 
des Biogases

Heizung             
des Digestat

Technische Daten

der Biogasanlage in Malsice in CZ
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Bericht von Meteoinstitut CHMI aus Budweis

Am  22. 6. 2011 nach CHMI ist vom West durch Böhmen 
die Kaltfront gekommen: 
- Zeit: 19:00 a 20:00 Uhr; 
- Windgeschwindigkeit - 5 bis 6 m/s, max. ca 13 m/s;
- Richtung – westlich;
- Lufttemperatur – gefallen von 27°C bis 18°C; 
- Blitzanzahl: 10 Negative Erdblitze, Scheitelwert 18 kA;
- Regenmenge: ca 14 mm. 
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Biogasanlage in Malsice in CZ
Risikos von Verletzungen oder sogar zum Tod

10 Minuten vor dem Blitzanschlag im Fermentor
haben 4 Mitarbeitern der Montagefirmen am Fermentor  
gearbeitet.

Sie hatten viel glück, weil es zu regnen begann und 
sie flüchtete aus dem regen.
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Ursache der 
Explosion und 
Feuer -
Blitzanschlag

Blitzanschlag nur 18 kA

Zündung des Biogases

Dachdeckel 
erbrechen und 
mechanische 
Auswirkungen

Biogasanlage in Malsice in CZ - Explosion und Feuer
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Dokumentation der Biogasanlage in Malsice in CZ

Die Dokumentation wurde durch autorisierten Planer von CKAIT 
(tschechiche Kammer) nach NF-Standard NF C 17-102 und nach 
CZ-Standards CSN EN 62305-1 bis 4, die identisch mit DE-
Standards DIN EN 62305-1 bis 4 sind. Paradox des Falles ist, 
dass die oben geführten Standards in direkten Wiederspruch
sind:
- Konstruktion geschützes Raumes der Fangstage;
- Anzahl der Ableitugen.
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Zusammenfassung der Dokumentation

Anforderungen von Planer:  
Plazierung der ESE-Fangstange 2 m über höchstes Punkt der 
Biogasanlage (Fermentor)

Ergebniss des Vorschlages:

Geschützter Radius: Rp = 62 m
Höhe der ESE über Bezugsebene (+0 m): v = 16 m
Entfernung des ESE-Mastes von Fermentor: 13 m
Höchster Punkt des Fermentors: 9,5 m
Durchmesser des Fermentors: 26,11 m
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Konstruktion geschütztes Raum der Fangeinrichtung                  
nach NF C 17-102
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Rp = 62 m

h = 5 m

Kontrolle der Fangeinrichtung nach NF C 17-102
Schutzradius Rp = 62 m
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16 m

13 m

Průměr fermentoru 26,10 m
ESE

26,05 m

39,11 m

11 m
9,5 m

Rp = 62 m

14 m

Rp = 25 m

Die Situation an der Biogasanlage -
geschützer Raum von Radius ESE Rp = 62 m !!!
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Blitzanschlag in Entfernung 26 m von ESE-Fangstange.

Dabei Schutzradius von ESE nach NF C 17-102-Rp=62 m.

Der Blitz hat direkt in der Mitte geschützes Raumes  
der ESE-Fangstange.

Zusammenfassung der Daten
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ESE-
Fangstange

Digestat

Beschädigtes Fermentor durch den Blitzanschlages in geschütztem Raum 
von ESE - die Biogasanlage in Malsice in CZ

Foto: Feuerwehr
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tragender

Holzmast

Manipulations-
Kette

Foto: Feuerwehr

Beschädigtes Fermentor durch den Blitzanschlages in geschütztem Raum 
von ESE - die Biogasanlage in Malsice in CZ
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beschädigten 

zudecken 
Kopfstück 

nach 
Blitzanschlag

neuen

zudecken 
Kopfstück 

vor dem 
Blitzanschlag

Foto: Feuerwehr

Beschädigtes Fermentor durch den Blitzanschlages in geschütztem Raum 
von ESE - die Biogasanlage in Malsice in CZ
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Beschädigtes Fermentor durch den Blitzanschlages in geschütztem Raum 
von ESE - die Biogasanlage in Malsice in CZ

Folge der Explosion            
des Biogases

„verbrannte“ Dachfolie

„verworfen“ Deckel der 
Pumpshalter

Foto: Feuerwehr © 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Pumpshalter

Schweren 
verworfen 
Deckel von 

Pumpshalter

Foto: Feuerwehr

Beschädigtes Fermentor durch den Blitzanschlages in geschütztem Raum 
von ESE – verworfen Deckel von Pumpshalter
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16 m

13 m

Průměr fermentoru 26,10 m
ESE

26,05 m

39,11 m

11 m
9,5 m

Rp = 62 m

14 m

Rp = 25 m

Die Situation an der Biogasanlage -
geschützer Raum von Radius von ESE Rp = 62 m !!!
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Die Situation an der Biogasanlage -
geschützer Raum von Radius der ESE-Fangstange Rp = 62 m !!!
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Dokument über Kontrollmessungen der ESE-Fangstange

Nach dem Blitzanschlag wurde ESE-Fangstange demontiert und 
Kontrolle versand.

Ergebniss der Kontrolle (DAT-CONTROLER PLUS 45):
Nach dem Blitzanschlag ist die Anlage voll funktionsfähig!!!

Nach der Kontrolle wurde ESE wieder an Mast montiert. 
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Bericht von TÜV-Techniker nach CSN 33 1500 

Ergebniss: Alles ist OK!!!     Aber
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Bericht von TÜV-Techniker nach CSN 33 1500 

Bericht ist ungültig von dieser Gründe:

- nach der Stellungsnahme von UNMZ (CZ-Standars-Institut)

sind NF 17-102 und STN 34 1391 in CZ ungültig;

- nach der Stellungsnahme von MMR (CZ-Ministerium von 
Ortetnwicklung) müss die Risikoanalyse für die bauliche
Anlage nach CZ-Bekanntmachung Nr. 268/2009, §36 und 3 
(auch EX-Bereiche) durchgeführt;

- Nach der Stellungsnahme von MPO (Ministerium für
Industrie und Geschäft) ist Blitzschutz besondere technische
Anlage.
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Stellungsnahme von Ministerien zu ESE-
Download – www.soudniznalecelektro.cz
(Sachverständiger Kammer)

Download

www.soudniznalecelektro.cz



16.2.2014

6

© 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Industr ieseminar, Energietechnik

Blitzschäden der Biogasanlage in Malsice in CZ –
Versicherungsgesellschaft

Die Blitzschäden in der Höhe ca. 5 000 000 CzK (200 000 Euro)

hat wahrscheinlich deutsche Versicherungsgesellschaft bezahlt. 

Grund: deutscher Zulieferunternehmen 

Warum sollten deutsche Versicherungsgesellschaften die 
Schäden zurück bezahlt, wenn keine Bekanntmachungen und 
Standarden (in CZ oder D) erfühlen sind?! 
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Blitzschäden der Biogasanlage in Malsice in CZ –
Versicherungsgesellschaft
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Tisková zpráva hasi čů

Dne 21. 6. 2007 zapálil blesk st řechu novostavby hotelu v Odrách, který se nacházel 
„v údajném ochranném prostoru“ aktivního jíma če ESE.  Požár st řechy objektu o p ůdorysu 
ve tvaru písmena T se dv ěma nadzemními podlažími oznámil majitel na opera ční st ředisko 
hasi čů po půl deváté ve čer. Na místo vyjelo p ět jednotek Hasi čského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje. Pod kontrolu dostali hasi či požár za p ůl hodiny. B ěhem další 
necelé hodiny museli rozebírat st řechu zvenku i sárdrokartónové podhledy zevnit ř a 
prolévat vodou. Zasažena byla hlavn ě střešní konstrukce na ploše 4 x 2 metry. Po uhašení 
požáru na míst ě ješt ě zůstali místní hasi či z důvodu hlídání požá řišt ě.

Škoda požáru činila 300 000 K č.

Bericht von Feuerwehr

Bericht von Feuerwehr
- Feuer des Daches (4 x 2 m) von neuem Hotel, der geöffnet sollte;
- Zeit: ca. 20:30 Uhr;
- 5 Feuerwehrwagen gekommen;
- während 30 Minuten wurde das Feuer gelöscht;
- Feuerschäden:  300 000 CZK (12 000 EURO).
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Bericht von Meteoinstitut - CHMI Prag

•
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verbranntes Dach des Hotels 
nach dem Blitzanschlages                                                 
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Dach des Hotels nach Blitzanschlages und                             
Demontage der ESE-Fangstange
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Blitzanschlagpunkt an ESE-Fangstange
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Konstruktion geschützter Raum der Fangeinrichtung                  
nach NF C 17-102
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Rp = 35 m

h = 7,5 m

h = 3 m Rp = 64 m

Kontrolle der Fangeinrichtung nach NF C 17-102
Schutzradius Rp = 35 m und 64 m
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11 m

Průměr fermentoru 26,10 mKontrolle der Fangeinrichtung nach NF C 17-102
Schutzradius Rp = 35 m und 64 m

ESE

40 m

Rp = 35 m (3 m unter ESE-Kopfspitze)

27 m

3 m

Rp = 64 m (7,5 m unter ESE-Kopfspitze)
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11 m

Průměr fermentoru 26,10 m

8 m

ESE

40 m

r = 213 m

Kontrolle der Fangeinrichtung nach CSN EN 62305-3, ed.2 
Radius der Blitzkugel r = 213 m für 111 kA 
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Keinen Trennungsabstand zwischen Fangeinrichtung und innere 
Elektroinstallation (z.B. Klimaanlage) ist beobachtet
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11 m

ESE

40 m

27 m

3 m
0,96 m

0,4 m

Keinen Trennungsabstand zwischen Fangeinrichtung und innere 
Elektroinstallation (z.B. Klimaanlage) ist beobachtet
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Neuen Zustand – Der Blitzschutz des Hotels ist  
nach CSN EN 62305-1 bis 4 durchgeführt
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0,51 m

0,29 m0,29 m

0,51 m

Neuen Zustand – Der Blitzschutz des Hotels ist  
nach CSN EN 62305-1 bis 4 durchgeführt
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verbranntes Dach des Hotels nach dem Blitzanschlages                                                 
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Malaysia, März 2012, Prof. Hartono – Tod des Student im 
Schutzbereich der ESE nach dem Blitzanschlag
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Malaysia, März 2012, Prof. Hartono – Tod des Student im 
Schutzbereich der ESE nach dem Blitzanschlag
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Malaysia, März 2012, Prof. Hartono – Tod des Student im 
Schutzbereich der ESE nach dem Blitzanschlag
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Malaysia, März 2012, Prof. Hartono – Tod des Student                          
im Schutzbereich der ESE nach dem Blitzanschlag
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Malaysia, März 2012, Prof. Hartono – Tod des Student im 
Schutzbereich der ESE nach dem Blitzanschlag
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Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

Source: Tokyo Lightning Protection and Earthing Sys tem Corporation


